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Navodila za uporabo 

Natančno upoštevajte navodila za uporabo! 

■ Previdno, obstaja nevarnost poškodb! Ta izdelek ni igrača! 
■ Obstaja nevarnost zadušitve. 
■ Otroke vedno držite stran od izdelka. Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari več kot 8 

Opis delov 

1 Osnovna plošča 
2 Rezalna glava 
3 Vodilna tirnica 
4 Končni pokrov 
5 Tiskovna plošča 
6 Kolo za izbiro rezila 
7 Rezalni material 
8 Kotni zaokroževalnik
Uporaba 

Iz dokumenta, ki ga želite izrezati, odstranite sponke ali sponke za papir. Razstavite 
osnovno ploščo in jo položite na stabilno delovno površino. Odprite prozoren pokrov 
na rezalni glavi in z obračanjem srebrno obarvanega kolesca izberite rezilo, ki ga 
želite. 
Ko zaprete prozoren pokrov, se želeno rezilo zaklene. Če se pokrov ne zapre 



popolnoma, nastavite gumb. 
Rezalno glavo potisnite na en konec vodilne letve. Dokument postavite pod prosojno 
ploščo. Pritisnite kotel z eno roko, da vpnete dokument. 
Z drugo roko močno pritisnite na glavo rezalnika, katero vodite vzdolž vodilne tirnice.
Opomba: Pri rezanju več dokumentov, je potreben povečan pritisk. 

Koristni namigi: 
■ Ne prekoračite zmogljivosti rezanja posameznih rezil. To bo poškodovalo rezalnik 
in povzročilo nenatančne reze. 
■ Za natančno delo naenkrat odrežite čim manj listov papirja. 
■ Vedno naredite nekaj preskusnih rezov - zlasti pri rezanju novega materiala. ■ Za 
najboljše rezultate pritisnite rezalno glavo navzdol, nato pa jo počasi in enakomerno 
potisnite vstran. 

Delovanje vogalnega zaobljevalnika: 

Priloženi vogalni zaokroževalnik je na rezalnik pritrjen z zapenjanjem na ježka, tako da je
vedno pripravljen za uporabo. 
Hkrati ustvari čist, zaobljen vogal na do 3 listih z 80 g / m² 
dokumenta. Odklopite kotni rezalnik in ga postavite na stabilno 
delovno površino. 
Postavite dokument v srebrno obarvan vogal; trdno pritisnite dvignjeni gumb navzdol. 
Odpadki pri rezanju se zbirajo v kotnem zaokroževalniku. Če ga želite izprazniti, obrnite
vogal naokrog in odstranite prozoren pokrov. 

Zamenjava rezalne glave: 
Če so rezila tega rezalnika odstopila, jih je mogoče zamenjati. Nove rezalne glave, v celoti
sestavljene s štirimi rezili, so na voljo pri prodajalcu izdelkov. 
Odstranite pokrovček tako, da ga potisnete navzgor. 
Odstranite vodilno tirnico in rezalno glavo. 
Vstavite novo rezalno glavo, ponovno sestavite vodilno tirnico in potisnite končni pokrovček
nazaj v prvotni položaj. 
Pozor: Rezila se ne dotikajte - so izredno ostra. 

Zamenjava rezalne preproge: 
Vrtljiva rezila delujejo na zamenljivi rezalni preprogi. 
Sčasoma se bo obrabila in jo je treba zamenjati. 
Za podaljšanje življenjske dobe lahko rezalno preprogo uporabite na obeh straneh.
Odstranite končni pokrov, tako da ga potisnete navzgor. 
Odstranite vodilo in rezalno glavo. 
Pozor: Nožev se ne dotikajte - so izredno ostri! Dvignite prozorno tlačno ploščo in jo
odstranite. 

Rezalno podlogo lahko zdaj odstranite in zavrtite ali zamenjate. 
Pri ponovnem sestavljanju naprave se prepričajte, da je prozorna tiskalna plošča pravilno



nameščena in da vrtljiva rezila tečejo na rezalni preprogi in ne na tiskalni plošči.


